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DOBRÁ VOLBA již 100 let 

ZÁRUKA 

“FLOW CLIMA”  

 

 

 

 

 

INSTALUJE TOPENÁŘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENKOVNÍ JEDNOTKA 

S MODULOVANÝM VÝKONEM 

 

① VENKOVNÍ ČIDLO 

je základním prvkem pro dobrou 

ekvitermní regulaci každého systému  

② INVERTER REGULACE 

zaručuje optimální řízení frekvence a tím 

potřebného výkonu při modulaci, 

minimalizuje počet startů a počet 

nežádoucích režimů zapnutí / vypnutí 

③ VENTILÁTOR 

optimalizovaný tvar lopatek minimalizuje 

hluk, vibrace a maximalizuje účinnost a 

spolehlivost 

④ DVOUKOMOROVÝ MODULOVANÝ 

ROTAČNÍ KOMPRESOR  

zajišťuje maximální účinnost ve všech 

výkonech a v každém počasí s vysokým 

modulačním rozsahem 

⑤ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA 

převádějící s maximální účinností 

teplo/chlad z chladiva na topnou vodu 

⑥ NÍZKOENERGETICKÉ OBĚHOVÉ 

ČERPADLO TOPENÍ 

poskytuje dostatek výkonu pro zajištění 

oběhu topným systémem 

⑦ VÝPARNÍK TEPLA 

s velkou plochou pro přenos tepla a 

odolností proti namrzání 
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ARIANEXT M LINK                           

MONOBLOKOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO systému VZDUCH - VODA 

Na vybrané sestavě ARIANEXT COMPACT M 2Z LINK se seznámíme se všemi komponenty potřebnými pro 

její provoz. Uvedenou sestavu tvoří dva základní díly, vnitřní a venkovní jednotka. Venkovní jednotka je 

zdrojem tepla – tepelné čerpadlo. Vnitřní jednotka obsahuje doplňkový zdroj tepla (elektrokotel), 

hydraulické prvky a regulaci až pro dva nezávislé topné okruhy. Současně zajišťuje ohřev teplé vody ve 

vestavěném zásobníku. Součástí je kompletní ekvitermní regulace a komunikační Wi-Fi jednotka.  
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VNITŘNÍ JEDNOTKA 

S TERMOSTATEM A WI-FI 

JEDNOTKOU 

⑧ TERMOSTAT „EXPERT CONTROL“ 

- dálkové ovládání systému 

- modulační pokojový termostat 

- spotřeba za vybrané období (den, 

týden, měsíc a rok) 

⑨ WI-FI JEDNOTKA 

umožňuje ovládat systém odkudkoliv 

přes telefon, tablet nebo PC a může 

umožnit dálkovou kontrolu pro servis 

⑩ ELEKTROKOTEL 
zapojený do série pro případ potřeby 

doplnění výkonu tepelného čerpadla  

⑪ EXPANZNÍ NÁDOBA   

pro topný systém o objemu 8 litrů 

⑫ TŘÍCESTNÝ VENTIL 

přepínající mezi topením/chlazením               

a ohřevem teplé vody v zásobníku 

⑬ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 

s objemem 180 litrů, se zvětšenou 

přestupovou plochou trubkového 

výměníku a s dvojitou ochranou proti 

korozi 

⑭ HYDRAULICKÉ VYBAVENÍ 

anuloid, odvzdušnění, pojistný ventil, 

čerpadlo přímého okruhu, čerpadlo a 

směšovač druhého okruhu, regulace 

okruhů 

⑮ SPOJOVACÍ POTRUBÍ 
naplněné topnou vodou, chladivo je 

pouze ve venkovní jednotce  
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Systém tepelného čerpadla VZDUCH – VODA 

Termodynamické prvky vnější jednotky odebírají teplo z venkovního prostředí (vzduchu). Za pomoci 

chladiva a elektrické energie v jednotce toto teplo přenáší do topné vody vytápěného objektu. 

Topný faktor tepelného čerpadla COP 

Vystihuje účinnost tepelného čerpadla za předem daných podmínek. Jde o poměr energie vyrobené (pro 

topný systém) k energii přivedené do zařízení (pro běh kompresoru, čerpadla, regulace atd).  

Např. COP= 5,2 vystihuje, že z 1 kW energie přivedené dokáže TČ vyrobit 5,2 kW tepla pro topení.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI  
• Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění, chlazení a 

přípravu teplé užitkové vody 

• Trvale vysoká účinnost ve všech provozních režimech a za každého počasí  

• Napájení 1x 230 V (ver. 50 a 70) nebo 3x 400 V (verze 70-T, 90-T a 110-T) 

• Součástí doplňkový zdroj tepla – elektrokotel o výkonu 2x 2 kW nebo 3x 2 kW (dle typu) 

• Vybaveno pro rychlou montáž na stavbě, připojení a spuštění 

• Vždy vybaveno venkovním čidlem ekvitermní regulace, pokojovým termostatem EXPERT CONTROL plnícím funkci 

dálkového ovládání, Wi-Fi jednotkou pro možnost dálkové správy systému 

• Vestavěný zásobník teplé vody o objemu 180 litrů pro dostatek teplé vody s dvojitou ochrannou proti korozi 

zásobníku. 

• Pokročilé funkce regulace a možnosti systému 

 

ARIANEXT M LINK  

– COMPACT 

1x 230 V 

3x 400 V 

50 M  70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

 TOPENÍ  - TOPENÍ / CHLAZENÍ  + zásobník 180 litrů vestavěnný 

TOPENÍ - jmen. výkon A-7 °C / W 35 °C 5,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 

+7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,5 ÷ 7,1 2,6 ÷ 11,0 2,6 ÷ 11,0 3,9 ÷ 14,0 3,9 ÷ 16,7 

COP  5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 

-7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,0 ÷ 5,4 1,7 ÷ 8,0 1,7 ÷ 8,0 2,6 ÷ 10,0 2,6 ÷ 12,4 

COP  3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 

-7/45 °C Jmen. výkon kW 4,85 6,75 6,75 8,60 10,45 

-7/55 °C Jmen. výkon kW 4,75 6.50 6.50 8,35 10,3 

OHŘEV TEPLÉ VODY 

z 10°C na 53°C  

Tvzduch +7 °C 

Objem zásobníku l 180 180 180 180 180 

COP jmen  2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Doba ohřevu h:min 1:48 1:30 1:30 1:27 1:27 

Množství QTV 40 °C (V40) l 241 247 247 251 251 

Max příkon sestavy  + elektrokotel kW 2,75 + 4,0 3,85 + 4,0 4,34 + 4,0 5,0 + 6,0 6,31 + 6,0 

V návaznosti na EN 14511 

 

ARIANEXT M LINK - 

COMPACT 

1x 230 V 

3x 400 V 

50 M 70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

Energetická třída topení 35°C  /  55°C 

Energetická třída / profil ohřevu TV   XL 

1 topný okruh 
obj. číslo COMP 50 M 70 M 70 M-T 90 M-T 110 M-T 

Cena bez DPH x) 145 000,- 156 000,- 173 000,- 201 000,- 205 000,- 

2 topné okruhy 
obj. číslo COMP 50 M2Z 70 M2Z 70 M-T2Z viz příslušenství – hydraulické 

moduly a regulace Cena bez DPH x) 164 000,- 176 000,-   193 000,- 
x) včetně recyklačních poplatků PHE 
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 ARIANEXT M LINK COMPACT                            

Topení nebo topení / chlazení a teplá voda v zásobníku 180 litrů 

Vše na minimálních rozměrech, maximálně efektivně. Kompletně 

vybavené včetně regulace, hydraulického vybavení i doplňkového 

zdroje tepla - elektrokotle. Vestavěný zásobník 180 litrů pro 

dostatek teplé vody. Vnitřní jednotka vše pod jedním pláštěm.  

Se snadnou instalací a snadnou montáží. 

 

  

     oí            

NOVINKA 

NOVINKA 



 
 
Příklad zapojení s jedním topným okruhem 
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1. Vnitřní kompaktní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Okruh topení/chlazení 

radiátory/fan coil  

nebo 

5. Okruh topení/chlazení podlaha 

6. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

7. Magnetfiltr a uzávěry 

(příslušenství) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass – přepouštěcí ventil 

(příslušenství) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 
• Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění, chlazení              

a přípravu teplé užitkové vody 

• Trvale vysoká účinnost ve všech provozních režimech a za každého počasí  

• Napájení 1x 230 V (ver. 50 a 70) nebo 3x 400 V (ver. 70-T, 90-T a 110-T) 

• Součástí doplňkový zdroj tepla – elektrokotel o výkonu 2x 2 kW (ver. 50 a 70) a 3x 2 kW (ver. 90 a 110) 

• Vybaveno pro rychlou montáž na stavbě, snadné připojení a spuštění 

• Vždy vybaveno venkovním čidlem ekvitermní regulace, pokojovým termostatem EXPERT CONTROL plnícím funkci 

dálkového ovládání, Wi-Fi jednotkou pro možnost dálkové správy systému 

• Zásobník teplé vody volitelně 180 litrů nebo 300 litrů pro dostatek teplé vody 

• Pokročilé funkce regulace a možnosti systému 

 

ARIANEXT M LINK  

- FLEX 

1x 230 V 

3x 400 V 

50 M  70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

 TOPENÍ  - TOPENÍ / CHLAZENÍ  + zásobník 180 / 300 litrů 

TOPENÍ - jmen. výkon A-7 °C / W 35 °C 5,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 

+7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,5 ÷ 7,1 2,6 ÷ 11,0 2,6 ÷ 11,0 3,9 ÷ 14,0 3,9 ÷ 16,7 

COP  5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 

-7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,0 ÷ 5,4 1,7 ÷ 8,0 1,7 ÷ 8,0 2,6 ÷ 10,0 2,6 ÷ 12,4 

COP  3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 

-7/45 °C Jmen. výkon kW 4,85 6,75 6,75 8,60 10,45 

-7/55 °C Jmen. výkon kW 4,75 6.50 6.50 8,35 10,3 

OHŘEV TEPLÉ VODY 

z 10°C na 53°C  

Tvzduch +7 °C 

Objem zásobníku l 180 180 180 180 300 180 300 

COP jmen  2,6 2,6 2,6 2,6 3,1 2,6 3,1 

Doba ohřevu h:min 1:48 1:30 1:30 1:27 1:52 1:27 1:52 

Množství QTV 40 °C (V40) l 241 247 247 251 434 251 434 

Max příkon sestavy  + elektrokotel kW 2,75 + 4,0 3,85 + 4,0 4,34 + 4,0 5,0 + 6,0 6,31 + 6,0 

V návaznosti na předpis EN 14511 

 

 ARIANEXT M LINK 

- FLEX 

1x 230 V 

3x 400 V 
50 M 70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 
 

90 M-T 

300 

 

110 M-T 

300 

Energetická třída topení 35°C  /  55°C 

Energetická třída / profil ohřevu TV   XL   XXL 

Sestava pro 1 

topný okruh 

obj. číslo FLEX 50 M 70 M 70 M-T 90 M-T 110 M-T 90M-T 300 110M-T 300 

Cena bez DPH x) 132 000,- 143 000,- 160 000,- 182 000,- 186 000,- 192 000, 196 000,- 

Sestava pro 2 

topné okruhy 

obj. číslo FLEX 50 M2Z 70M2Z 70M-T2Z viz příslušenství –  

hydraulické moduly a regulace Cena bez DPH x) 153 000,- 164 000,- 177 000,- 
x) včetně recyklačních poplatků PHE 
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 ARIANEXT M LINK FLEX                            

Topení nebo topení / chlazení                                                      

a teplá voda v externím zásobníku 

Kompletní sestava monoblokového tepelného čerpadla doplněná 

o zásobník teplé vody s objemem 180 nebo 300 litrů pro komfort 

topení i teplé vody. Kompletně vybavené včetně regulace, 

hydraulického vybavení i elektrokotle.  

Se snadnou instalací a snadnou montáží. 

 

  
        z   o                 



  
 

 
Příklad zapojení s jedním topným okruhem 
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1. Vnitřní kompaktní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Okruh topení/chlazení radiátory/fan coil 

nebo okruh topení/chlazení podlaha 

5. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

6. By-pass – přepouštěcí ventil (příslušenství) 

7. Zásobník teplé vody 

8. Magnetfiltr a uzávěry (příslušenství) 

9. Exogel (příslušenství) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 
• Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění, chlazení               

• Po doplnění o SADA TEPLÉ VODY možnost připojit externí zásobník 

• Trvale vysoká účinnost ve všech provozních režimech a za každého počasí  

• Napájení 1x 230 V (ver. 50 a 70) nebo 3x 400 V (ver. 70-T, 90-T a 110-T) 

• Součástí doplňkový zdroj tepla – elektrokotel o výkonu 2x 2 kW (ver. 50 a 70) a 3x 2 kW (ver. 90 a 110) 

• Vybaveno pro rychlou montáž na stavbě, snadné připojení a spuštění 

• Vždy vybaveno venkovním čidlem ekvitermní regulace, pokojovým termostatem EXPERT CONTROL plnícím funkci 

dálkového ovládání, Wi-Fi jednotkou pro možnost dálkové správy systému 

• Pokročilé funkce regulace a možnosti systému 

 

ARIANEXT M LINK  

- PLUS 

1x 230 V 

3x 400 V 

50 M  70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

 TOPENÍ  - TOPENÍ / CHLAZENÍ 

TOPENÍ - jmen. výkon A-7 °C / W 35 °C 5,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 

+7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,5 ÷ 7,1 2,6 ÷ 11,0 2,6 ÷ 11,0 3,9 ÷ 14,0 3,9 ÷ 16,7 

COP  5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 

-7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,0 ÷ 5,4 1,7 ÷ 8,0 1,7 ÷ 8,0 2,6 ÷ 10,0 2,6 ÷ 12,4 

COP  3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 

-7/45 °C Jmen. výkon kW 4,85 6,75 6,75 8,60 10,45 

-7/55 °C Jmen. výkon kW 4,75 6.50 6.50 8,35 10,3 

OHŘEV TEPLÉ VODY   

z 10°C na 53°C  

Tvzduch +7 °C 

Objem zásobníku l 

Teplá voda v externím zásobníku vhodného objemu 

po doplnění o sadu 3318903 nebo 3318904 

COP jmen  

Doba ohřevu h:min 

Množství QTV 40 °C (V40) l 

Max příkon sestavy  + elektrokotel kW 2,75 + 4,0 3,85 + 4,0 4,34 + 4,0 5,0 + 6,0 6,31 + 6,0 

V návaznosti na předpis EN 14511 

 

ARIANEXT M LINK 

- PLUS 

1x 230 V 

3x 400 V 

50 M 70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 
Energetická třída topení 35°C  /  55°C 

Energetická třída / profil ohřevu TV ----   ---- 

1 topný okruh 
obj. číslo PLUS 50 M PLUS 70 M PLUS 70 M-T PLUS 90 M-T PLUS 110 M-T 

Cena bez DPH x) 105 000,- 116 000,- 133 000,- 157 000,- 161 000,- 

2 topné okruhy 
obj. číslo PLUS 50 M2Z PLUS 70 M2Z PLUS 70 M-T2Z viz příslušenství –  

hydraulické moduly a regulace Cena bez DPH x) 127 000,- 138 000,- 150 000,- 
x) včetně recyklačních poplatků PHE 
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 ARIANEXT M LINK PLUS                            

Topení nebo topení / chlazení – bez teplé vody                                                   

Kompletní sestava monoblokového tepelného čerpadla. Bez 

ohřevu teplé vody nebo pro cizí zásobník teplé vody. Kompletně 

vybavené včetně regulace, hydraulického vybavení i elektrokotle.  

Se snadnou instalací a snadnou montáží. 

 

  

   z     í        



  
 
 

Příklad zapojení s jedním topným okruhem 
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1. Vnitřní kompaktní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Okruh topení/chlazení 

radiátory/fan coil  

nebo  

5. Okruh topení/chlazení 

podlaha 

6. Expert Control a Wi-Fi 

jednotka 

7. Magnetfiltr a uzávěry 

(příslušenství) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass – přepouštěcí ventil 

(příslušenství) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 
• Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění, chlazení               

• Po doplnění o sadu třícestného ventilu možnost připojit cizí zásobník  

• Trvale vysoká účinnost ve všech provozních režimech a za každého počasí  

• Napájení 1x 230 V (ver. 50 a 70) nebo 3x 400 V (ver. 70-T, 90-T a 110-T) 

• Regulace umístěna v samostatném rozvaděči 

• Součástí NENÍ doplňkový zdroj tepla (elektrokotel), ovládání druhého zdroje tepla je možné kontaktem on/off 

• Vybaveno pro rychlou montáž na stavbě, snadné připojení a spuštění 

• Vždy vybaveno venkovním čidlem ekvitermní regulace, pokojovým termostatem EXPERT CONTROL plnícím funkci 

dálkového ovládání, Wi-Fi jednotkou pro možnost dálkové správy systému 

• Po doplnění o SADA TEPLÉ VODY možnost připojit externí zásobník  
 

ARIANEXT M LINK  

- LITE 

1x 230 V 

3x 400 V 
50 M  70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

 TOPENÍ  - TOPENÍ / CHLAZENÍ 

TOPENÍ - jmen. výkon A-7 °C / W 35 °C 5,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 

+7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,5 ÷ 7,1 2,6 ÷ 11,0 2,6 ÷ 11,0 3,9 ÷ 14,0 3,9 ÷ 16,7 

COP  5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 

-7/35 °C 
Rozsah výkonu kW 1,0 ÷ 5,4 1,7 ÷ 8,0 1,7 ÷ 8,0 2,6 ÷ 10,0 2,6 ÷ 12,4 

COP  3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 

-7/45 °C Jmen. výkon kW 4,85 6,75 6,75 8,60 10,45 

-7/55 °C Jmen. výkon kW 4,75 6.50 6.50 8,35 10,3 

OHŘEV TEPLÉ VODY   

z 10°C na 53°C  

Tvzduch +7 °C 

Objem zásobníku l 

Teplá voda v externím zásobníku vhodného objemu 

po doplnění o sadu 3318903 nebo 3318904 

COP jmen  

Doba ohřevu h:min 

Množství QTV 40 °C (V40) l 

Elektrické napájení venkovní jednotka  1x 230 V 3x 400 V 

Max příkon sestavy  + elektrokotel kW 2,75 + --- 3,85 + --- 4,34 + --- 5,0 + --- 6,31 + --- 

V návaznosti na předpis EN 14511 

 

ARIANEXT M LINK - 

LITE 

1x 230 V 

3x 400 V 
50 M 70 M  

70 M-T 

 

90 M-T 

 

110 M-T 

Energetická třída topení 35°C  /  55°C 

Energetická třída / profil ohřevu TV v závislosti na zvoleném zásobníku 

1 topný okruh 
obj. číslo LITE 50 M LITE 70 M LITE 70 M-T LITE 90 M-T LITE 110 M-T 

Cena bez DPH x) 84 000,- 95 000,- 112 000,- 133 000,- 137 000,- 

2 topné okruhy 
obj. číslo viz příslušenství –  

hydraulické moduly a regulace Cena bez DPH x) 
x) včetně recyklačních poplatků PHE 
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 ARIANEXT M LINK LITE                            

Topení  a teplá voda – DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU                                                   

Sestava monoblokového tepelného čerpadla s regulací pro 

doplnění stávající topné soustavy. Regulace umožňuje topení / 

chlazení a případný ohřev teplé vody v zásobníku, včetně 

stávajícího ovládání doplňkového zdroje tepla on-off.  

 

  

       í          



 
 

 
Příklad zapojení s jedním topným okruhem  
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1. Řídící jednotka LITE Box 

2. Venkovní jednotka 

3. Akumulační zásobník (příslušenství) 

4. Venkovní čidlo 

5. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

6. Okruh topení/chlazení radiátory/fan coil 

nebo okruh topení/chlazení podlaha 

7. Exogel (příslušenství) 

8. Magnetfiltr a uzávěry (příslušenství) 

9. By-pass – přepouštěcí ventil 

(příslušenství) 

10. Ohřev teplé vody (volitelné) 

ARIANEXT M LINK LITE + EXTERNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY 



SLOŽENÍ SESTAV 

ARIANEXT 

 

OBJEDNACÍ 
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A
R

IA
N

E
X

T
 5

0
 M

 E
X

T
 

3
6
3
0
1
9
1

 

A
R

IA
N

E
X

T
 7

0
 M

 E
X

T
 

3
6
3
0
1
9
2

 

A
R

IA
N

E
X

T
 7

0
 M

-T
 E

X
T
 

3
6
3
0
1
9
3

 

A
R

IA
N

E
X

T
 9

0
 M

-T
 E

X
T
 

3
6
3
0
1
9
4

 

A
R

IA
N

E
X

T
 1

1
0
 M

-T
 E

X
T
 

3
6
3
0
1
9
5

 

A
R

IA
N

E
X

T
 M

G
P

 M
 1

Z
 

3
3
1
0
5
1
1

 

A
R

IA
N

E
X

T
 M

G
P

 M
 2

Z
 

3
3
1
0
5
1
3

 

COMPACT 50 M LINK COMP 50M 1       

COMPACT 50 M 2Z LINK COMP 50M 2Z 1       

COMPACT 70 M LINK COMP 70M  1      

COMPACT 70 M 2Z LINK COMP 70M 2Z  1      

COMPACT 70 M-T LINK COMP 70M-T   1     

COMPACT 70 M-T 2Z LINK COMP 70M-T 2Z   1     

COMPACT 90 M-T LINK COMP 90M-T    1    

COMPACT 110 M-T LINK COMP 110M-T     1   

        1 

FLEX 50 M LINK FLEX 50M 1     1  

FLEX 50 M 2Z LINK FLEX 50M 2Z 1      1 

FLEX 70 M LINK FLEX 70M  1    1  

FLEX 70 M 2Z LINK FLEX 70M 2Z  1     1 

FLEX 70 M-T LINK FLEX 70M-T   1   1  

FLEX 70 M-T 2Z LINK FLEX 70M-T 2Z   1     

FLEX 90 M-T LINK FLEX 90M-T    1    

FLEX 90 M-T LINK 300 FLEX 90M-T300    1    

FLEX 110 M-T LINK FLEX 110M-T     1   

FLEX 110 M-T LINK 300 FLEX 110M-T300     1   

        1 

PLUS 50 M LINK PLUS 50M 1     1  

PLUS 50 M 2Z LINK PLUS 50M 2Z 1      1 

PLUS 70 M LINK PLUS 70M  1    1  

PLUS 70 M 2Z LINK PLUS 70M 2Z  1     1 

PLUS 70 M-T LINK PLUS 70M-T   1   1  

PLUS 70 M-T 2Z LINK PLUS 70M-T 2Z   1     

PLUS 90 M-T LINK PLUS 90M-T    1    

PLUS 110 M-T LINK PLUS 110M-T     1   

         

LITE 50 M LINK LITE 50M 1       

LITE 70 M LINK LITE 70M  1      

LITE 70 M-T LINK LITE 70M-T   1     

LITE 90 M-T LINK LITE 90M-T    1    

LITE 110 M-T LINK LITE 110M-T     1   

Prvky regulace – termostat Expert Control a venkovní čidlo jsou automaticky součástí  
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SLOŽENÍ SESTAV 

VNITŘNÍ JEDNOTKY LIGHT  ZÁSOBNÍKY REGULACE  PŘÍSLUŠENSTVÍ  
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 1      1   COMP 50M 

  1     1   COMP 50M 2Z 

 1      1   COMP 70M 

  1     1   COMP 70M 2Z 

 1      1   COMP 70M-T 

  1     1   COMP 70M-T 2Z 

   1       COMP 90M-T 

   1       COMP 110M-T 

            

     1  1 1  FLEX 50M 

     1  1 1  FLEX 50M 2Z 

     1  1 1  FLEX 70M 

     1  1 1  FLEX 70M 2Z 

     1  1 1  FLEX 70M-T 

     1  1 1  FLEX 70M-T 2Z 

1     1  1  1 FLEX 90M-T 

1      1 1  1 FLEX 90M-T300 

1     1  1  1 FLEX 110M-T 

1      1 1  1 FLEX 110M-T300 

           

       1 1x)  PLUS 50M 

       1 1x)  PLUS 50M 2Z 

       1 1x)  PLUS 70M 

       1 1x)  PLUS 70M 2Z 

       1  1x) PLUS 70M-T 

       1  1x) PLUS 70M-T 2Z 

1       1  1x) PLUS 90M-T 

1       1  1x) PLUS 110M-T 

           

       1   LITE 50M 

       1   LITE 70M 

       1   LITE 70M-T 

       1   LITE 90M-T 

       1   LITE 90M-T 

Prvky regulace – termostat Expert Control a venkovní čidlo jsou automaticky součástí  

1x) – lze objednat pro jiné zásobníky než zásobníky Chaffoteaux 
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Základní rozměry 

 
 

ARIANEXT EXT 50 M 

3630191 

70 M 

3630192 

70 M-T 

3630193 

90 M-T 

3630194 

110 M-T 

3630195 

TOPENÍ – teplotní spád 45 / 40 °C (35/30 °C viz sestavy, jiné teplotní spády na vyžádání) 

Jmen. výkon Tvzduchu -7 °C a topení 45/40 °C  4,8 kW 6,7 kW 6,7 kW 8,6 kW 10,4 kW 

Tvzduchu -7 °C 

Tvoda 45/40 °C 

Výkon topení kW 0,9 ÷ 5,1 1,6 ÷ 7,6 1,6 ÷ 7,6 2,5 ÷ 9,5 2,5 ÷ 11,2 

COP  2,54 2,43 2,43 2,62 2,55 

Tvzduchu +7 °C 

Tvoda 45/40 °C 

Výkon topení kW 1,4 ÷ 6,8 2,4 ÷ 10,4 2,4 ÷ 10,4 3,7 ÷ 13,2 3,7 ÷ 15,5 

COP  3,71 3,6 3,6 3,93 3,75 

TOPENÍ – provozní omezení 

Teplota venkovního vzduchu  °C -20 ÷ 35  -20 ÷ 35  -20 ÷ 35  -20 ÷ 35  -20 ÷ 35  

Teplota vody topení °C 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60 

Min. objem vody v primárním okruhu l 25 35 35 45 55 

ECODESIGN – ErP 

Hladina akustického výkonu LW  dB(A) 59  61  61  63  63  

Sezonní energetická účinnost – 55 °C % 130 128 128 129 132 

Sezonní energetická účinnost – 35 °C % 176 178 178 189 189 

Roční spotřeba energie – 55 °C  kWh/rok 3647 4706 4706 5876 7069 

CHLADIVO – R410A hermeticky uzavřeno ve výrobě 

Hmotnost chladiva g 1880 2770 2770 3900 3900 

CO2 ekvivalent t 3,9 5,8 5,8 8,1 8,1 

CHLADIVO – R410A hermeticky uzavřeno ve výrobě 

Elektrické napájení V / Ph 230 / 1 230 / 1 400 / 3 400 / 3 400 / 3 

Max. zatížení na fázi při rozběhu A 11 16 5,4 8,4 10 

Jmen. zatížení na fázi při provozu A 8 11 3,8 6 7,3 

Doporučený jistič na fázi  16C 20C 10C 12C 12C 

Samostatně neprodejné , pouze jako součást sestavy ve verzi PLUS, FLEX, COMPACT nebo LITE 

 

 

VENKOVNÍ JEDNOTKA                            
 

  

ODSTUP VENKOVNÍ JEDNOTKY 



 

 

 

 

Základní rozměry                                                            Součást sestavy PLUS a FLEX 

MGP M 1Z – 3310511 

MGP M 2Z - 3310513 
MGP-L M1Z - 3310514 

 
 

 

A. Přívod z venkovní jednotky G1“ M 

B. Výstup do venkovní jednotky G1“ M 

C. Přívod do topného systému G¾“ M 

D. Vrat z topného systému G¾“ M 

E. Přívod do topného systému G¾“ M okruh 2 

F. Vrat z topného systému G¾“ M okruh 2 

G. Výstup do zásobníku G¾“ M 

H. Vrat ze zásobníku G¾“ M 

 

ARIANEXT MGP M 1Z 

3310511 

ARIANEXT MGP M 2Z 

3310513 

ARIANEXT MGP-L M 1Z 

3310514 

 
 

 

čerpadlo venkovní jednotky kryje  

ztráty celého systému, případně možno 

připojit pomocné čerpadlo 

čerpadlo venkovní jednotky kryje  

ztráty mezi jednotkami, topné větve mají 

samostatné čerpadlo 

čerpadlo venkovní jednotky kryje  

ztráty celého systému, případně možno připojit 

pomocné čerpadlo 
 

1. Odvzdušnění 

2. Pojistný ventil topení 3 bar 

3. Manometr 

4. Odvzdušnění 

5. Tlakové čidlo topení 

6. Expanze 8 l 

7. Automatický odvzdušňovač 

8. Teplotní sonda výstup NTC 

9. Havarijní termostat 

10. Blokační termostat 

11. Odporové topení 2x 2 kW 

12. Teplotní sonda vrat NTC 

13. Teplotní sonda výstup Okruh 1 NTC 

14. Teplotní sonda vrat Okruh 1 NTC 

15. Teplotní sonda výstup Okruh 2 NTC 

16. Teplotní sonda vrat Okruh 2 NTC  

17. Čerpadlo  Okruh 1 

18. Čerpadlo Okruh 2 

19. Směšovací ventil Okruh 2 

20. Hydraulický oddělovač 

21. Automatický odvzdušňovač 

22. Odporové topení 3x 2 kW 

23. 3-cestný ventil pro zásobník a NTC čidlo – není na 

obrázku (příslušenství s montáží do vnitřní jednotky) 

 

POZNÁMKA: samostatně neprodejné 
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VNITŘNÍ JEDNOTKA MGP - nástěnná                            
 

  



 

 

 

Základní rozměry                                                             Součást sestavy COMPACT 

  

 

A. Přívod z venkovní jednotky G1“ M 

B. Výstup do venkovní jednotky G1“ M 

C. Přívod do topného systému G¾“ M 

D. Vrat z topného systému G¾“ M 

G. Přívod studené vody G¾“ M 

H. Výstup teplé vody G¾“ M 

I. Přívod do topného systému G1“ M Okruh 1 

L. Vrat z topného systému G1“ M Okruh 1 

M. Přívod do topného systému G¾“ M Okruh 2 

N. Vrat z topného systému G¾“ M Okruh 2 

 

ARIANEXT FSP M 1Z - 3310515 ARIANEXT FSP M 2Z – 3310516 

  
čerpadlo venkovní jednotky kryje  

ztráty celého systému, případně možno připojit pomocné čerpadlo 
čerpadlo venkovní jednotky kryje  

ztráty mezi jednotkami, topné větve mají samostatná čerpadla 

1. Teplotní čidlo přívod NTC 

2. Odvzdušnění 

3. Expanze 8 l 

4. Manometr 

5. Pojistný ventil topení 3 bar 

6. Tlakové čidlo topení 

7. Automatický odvzdušňovač 

8. Odporové topení 2x 2 kW 

9. Třícestný ventil pro zásobník 

10. Havarijní termostat 

11. Blokační termostat 

12. Teplotní sonda vrat 

13. Teplotní sonda vrat Okruh 1 NTC 

14. Teplotní sonda výstup Okruh 2 NTC 

15. Teplotní sonda výstup Okruh 1 NTC 

16. Čerpadlo Okruh 2 

17. Teplotní sonda vrat Okruh 2 NTC 

18. Směšovací ventil Okruh 2 

19. Automatický odvzdušňovač 

20. Čerpadlo Okruh 2 
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VNITŘNÍ JEDNOTKA FSP – stacionární                             
 

  

FSP M 1Z – 3310515 

FSP M-L 1Z  – 3301065 
FSP M 2Z - 

3310516 



 

 

 

 

Základní rozměry                                                                  Součást sestavy FLEX 

 

CD1-180 
1. Přívod do zásobníku ¾“ M 

2. Vrat ze zásobníku ¾“ M 

3. Výstup teplé vody ¾“ M 

4. Vstup studené vody ¾“ M 

5. Vypouštění ¾“ M 

 

 

 

 

 

CD1-300 
1. Přívod do zásobníku 1“ M 

2. Vrat ze zásobníku 1“ M 

3. Výstup teplé vody ¾“ M 

4. Vstup studené vody ¾“ M 

5. Vypouštění ¾“ M 
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ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY  CD-1                           
 

  



 

 

 

 

 
popis Obj. číslo 

Cena bez DPH 

ZÁKLADNÍ EKVITERMNÍ REGULACE 

 

EXPERT CONTROL LINK + VENKOVNÍ ČIDLO  

EKVITERMNÍ REGULACE PRO JEDEN TOPNÝ OKRUH 

- Prostorový termostat modulační s vazbou na zdroj tepla 

- Dálkové ovládání pro kotel, topné okruhy 

- Časový program topení a TV - 2 teploty, 4 časové úseky, každý den 

v týdnu samostatně, program až pro tři topné okruhy 

- Nastavitelná obrazovka, podsvícení, přesnost 0,1 °C 

- Napájeno z regulace 2x 0,5 mm2 max 50 m 

- Termostat na Wi-fi jednotku nebo samostatně  

 

DODÁVKOU  

SESTAVY 

REGULACE PRO DALŠÍ TOPNÉ OKRUHY 

 
96 x 134 x 16 mm 

EXPERT CONTROL 

- Prostorový termostat modulační s vazbou na regulaci 

- Dálkové ovládání pro další topný okruh 

- Časový program topení - 2 teploty, 4 časové úseky, každý den v týdnu 

samostatně 

- Nastavitelná obrazovka, podsvícení, přesnost 0,1 °C 

- Napájeno z regulace 2x 0,5 mm2 max 50 m 

3318619 

2 450,- *) 
včetně recyklačního poplatku 

 
90 x 90 x 27 mm 

ZONE CONTROL EVO 

- Prostorový termostat modulační s vazbou na regulaci 

- Neumožňuje měnit časové programy - nastavení na Expert Control 

- Jako termostat pro druhý nebo třetí topný okruh 

- Ovládání: vypnuto, ruční nebo automatický provoz a teplota 

3319117 

1 990,- *) 
včetně recyklačního poplatku 

 

HYGROSTAT POKOJOVÝ – vlhkost v místnosti 

- Pro umístění do prostoru 

- Mechanické ovládání 

- Výstupní kontakt ON/OFF 

Pouze v případě aktivní funkce chlazení  

3318925 

📲 

 
instalace termostatu mimo 

Wi-Fi jednotku  
instalace termostatu 

přímo na Wi-Fi 

jednotku  
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Wi-Fi 

jednotka 

Expert 

Control 

Wi-Fi 

jednotka 

Expert 

Control 

Expert 

Control  

Zone 

Manager 

** jako druhý termostat  

EXPERT Control nebo ZONE manager 

 

 

 

PROSTOROVÁ REGULACE 
 

  

③ 



 

 

 

 

 popis 
Obj. číslo 

Cena bez DPH 

TEPLÁ VODA 

 

SADA PRO TEPLOU VODU – verze 50, 70, 70-T 

Pro vestavbu do nástěnné jednotky: třícestný ventil, montážní materiál, 

NTC čidlo zásobníku 3318962 

3318903 

4 050,- 

SADA PRO TEPLOU VODU – verze 90-T, 110-T 

Pro vestavbu do nástěnné jednotky: třícestný ventil, montážní materiál, 

NTC čidlo zásobníku 3318962 

3318904 

4 050,- 

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

 

HORNÍ PŘIPOJENÍ – pro verzi COMPACT 

Výstupní trubky pro teplou vodu a topení ¾“, výstupní trubky topení 

venkovní jednotka 1“, systém dopouštění  

3319176 

📲 

 

PRAVÉ PŘIPOJENÍ – pro verzi COMPACT 

Výstupní trubky pro teplou vodu a topení ¾“, výstupní trubky topení 

venkovní jednotka 1“, systém dopouštění 

3319177 

📲 

 

LEVÉ PŘIPOJENÍ – pro verzi COMPACT 

Výstupní trubky pro teplou vodu a topení ¾“, výstupní trubky topení 

venkovní jednotka 1“, systém dopouštění 

3319178 

📲 

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ vody ve venkovní jednotce 

 

EXOGEL – mechanická ochrana před zamrznutím venkovní jednotky 

v případě výpadku el. proudu. Umisťuje se na venkovní jednotku. Měří 

teplotu vody. V případě teploty 0 °C vody (ne okolí) dojde k upuštění 

vody až případně do úplného vypuštění. Připojení DN 15. 

3318771 

3 300,- 

 AIRTHERM 12 – kapalina pro přímé plnění topného systému 

s tepelným čerpadlem (topení nebo chlazení), měřitelný inhibitor koroze. 

Balení 25 l. Teplotní odolnost -12 °C. 

AIRTHERM 12/20 

760,- / bal 

OCHRANA A KVALITA TOPNÉ VODY 

 

ULTIMA SAFE CLEANER  - včetně příslušenství 

Kombinace mechanického filtru 100 mikronů a magnetu, 100 % průtočný.  

Ochrana před nečistotami magnetickými i nemagnetickými. 

Příslušenství součástí: 2x uzávěr ¾“ nebo 1“ 

Pro systém s větším objemem  

Rotační napojení, vhodné do svislého i vodorovného potrubí  

Tlaková ztráta při 800 l/min: ¾“ - 1,5 kPa (= 15 mbar=150 mm v.s.)  

 1“ – 1,2 kPa (= 12 mbar=120 mm v.s.). Instalace do potrubí 

SC1W 3/4 

3 150,- 

SC1W 1 

3 470,- 

 

CETAMINE F300 – 0,5 l 

Brání tvorbě vodního kamene a vzniku koroze. Stabilizuje PH topné vody, 

omezuje tvorbu vodního kamene. Vhodné i pro podlahové topení. 

Balení 0,5 l až na 200 l vody v topení. Vyšší koncentrace čistí topný 

systém. 

C-F300 

660,- 

   

MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY 

 

ANTIVIBRAČNÍ NOHY – POD VENKOVNÍ JEDNOTKU 

Blok pryže, který se umístí na pevnou podložku a k němu se připevní 

venkovní jednotka. 

3078097 

1 750,- 

 

ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL – PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU 

Max. příkon 100 W. Pro jednotky 1x230V i 3x 400 V. Umožňuje hladké 

odtékání kapaliny z kondenzátní vany. 

3319087 

2 700,- 

 

SBĚRAČ KONDENZÁTU – PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU 

Instaluje se na spodní hranu venkovní jednotky. Koncentruje odtékající 

kondenzát do jednoho místa za účelem odvodu mimo venkovní jednotku. 

3024383 

490,- 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

  

③ 



 

 

 

Hydraulické moduly použijete pouze v následujích případech: 

- více topných okruhů pro verzi ARIANEXT 90M-T nebo 110M-T (které nejsou v nabídce jako víceokruhové) 

- pro verzi ARIANEXT 50M, 70M nebo 70M-T s požadavkem na 3 topné okruhy (tyto verze jsou nabízeny 

v provedení 2 okruhy topení/chlazení s označením 2Z) 

 

 popis 
Obj. číslo 

Cena bez DPH 

 

HYDRAULICKÝ MODUL - VČETNĚ REGULACE 

 
400 x 500 x 160 mm  

MONO – topení včetně regulace ZONE Manager 

- okruhy NESMĚŠOVANÉ 

- plechová skříňka s dvířky, bílý lak, na zeď nebo do zdi 

- hydraulický oddělovač, manuální odvzdušnění 

- uzávěry na vstupu / výstupu kotle - ¾“vnitřní závit 

- uzávěry na vstupu / výstupu topných okruhů – ¾“ vnější  

- čerpadla (EEI<0,23), zbytková výtlačná výška čerpadla      

4,1 m - 1000 l/hod, 3,0 m - 1500 l/hod 

- výstup komunikace e-Bus (2x 0,75 mm2) 

- napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

MONO I 

1 okruh 

3318620 

13 100,- 

MONO II 

2 okruhy 

3318621 

17 900,- 

MONO III 

3 okruhy 

3318622 

22 500,- 

 
440 x 700 x 170 mm  

MULTI – topení včetně regulace ZONE Manager 

- okruhy 1x NESMĚŠOVANÝ + max.2x SMĚŠOVANÝ 

- plechová skříňka s dvířky, bílý lak, na zeď nebo do zdi 

- hydraulický oddělovač, manuální odvzdušnění 

- uzávěry na vstupu / výstupu kotle - ¾“vnitřní závit 

- uzávěry na vstupu / výstupu topných okruhů – ¾“ vnější  

- čerpadla (EEI<0,23) 

- zbytková výtlačná výška čerpadla:                                 

čerp: 3,9 m-1000 l/hod; 2,6 m-1500 l/hod, max. 1800l/hod 

směš: 3,9 m-1000 l/hod; 2,4m-1500 l/hod, max.1800l/hod 

- výstup komunikace e-Bus (2x 0,75 mm2) 

- napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

MULTI II 

2 okruhy 

topení 

3318624 

23 900,- 

MULTI III 

3 okruhy 

topení 

3318625 

31 900,- 

MULTI – topení / chlazení včetně ZONE Manager 

- okruhy 1x NESMĚŠOVANÝ + 1x SMĚŠOVANÝ 

- jako 3318624 

- VČETNĚ IZOLACE okruhů 

POUZE NA OBJEDNÁVKU 

MULTI II R 

2 okruhy 

Topení/ 

chlazení 

3319114 

 📲  
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REGULACE TOPNÝCH OKRUHŮ 
 

  

③ 



 

 

 

Využití v případě, že hydraulická část bude vytvořena na stavbě (není použit hydraulický modul). Požadavkem 

je regulace topných větví a vazba na tepelné čerpadlo. 

 

 
Popis  Obj. číslo 

Cena bez DPH 

REGULACE – BEZ HYDRAULICKÉ ČÁSTI 

 

ZONE MANAGER - topení 

MAX. 3 TOPNÉ OKRUHY – 1x přímý, 2x směšovaný 

- Ekvitermní regulace okruhů, vzájemně nezávislých teplotně a časově 

- montáž na zeď, hmotnost 2 kg 

- napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

- dodávka včetně čidel pro topné okruhy (3 x 2 ks) na trubku 18 mm 

- vstupy: 1x e-Bus2 termostaty 1x e-Bus2 pro TČ, venkovní čidlo,                 

2x havarijní čidlo směšovaného okruhu 

- výstupy: čerpadla - 230 V, směšovač 230 V, tříbodová regulace, 120 sec  

3318628 

3 950,- 

 

ZONE MANAGER R – topení/chlazení 

MAX. 3 TOPNÉ OKRUHY – 1x přímý, 2x směšovaný 

- Ekvitermní regulace okruhů, vzájemně nezávislých teplotně a časově 

- montáž na zeď, hmotnost 2 kg 

- napájení 230 V/50 Hz, IPX5D 

- dodávka včetně čidel pro topné okruhy (3 x 2 ks) 

- vstupy: 1x e-Bus2 termostaty 1x e-Bus2 pro TČ, venkovní čidlo,                 

2x havarijní čidlo směšovaného okruhu 

- výstupy: čerpadla - 230 V, směšovač 230 V, tříbodová regulace, 120 sec  

3319079 

📲 

TEPLOTNÍ ČIDLA PRO ZONE MANAGER 

 

ČIDLO PŘÍLOŽNÉ NTC – 10 kΩ 

- Včetně materiálu pro upevnění na trubku bez omezení průměru 

- Pro snímání teploty topení / chlazení na potrubí 

- Vhodné pokud je hydraulický systém vyroben na stavbě 

- POZOR: nutno 2 ks na jeden okruh 

3024175 
(11002600-S) 

590,- 

 

ČIDLO DO JÍMKY NTC – 10 kΩ 

- Pro měření teploty v jímce 

- Čidlo D=6 mm, délka 1,5 m 

- Vhodné pokud je hydraulický systém vyroben na stavbě 

3318962 
(12081759-S) 

450,- 

PRVKY PRO HYDRAULICKOU ČÁST 

 

ČERPADLO TOPENÍ / CHLAZENÍ 

- pro vestavbu do topného okruhu, vhodné výkonem a připojením 

- včetně izolace v případě chlazení 

- napájení 230 V – 50 Hz, nízkoenergetické 

 

Projekt 

 

TŘÍCESTNÝ VENTIL SMĚŠOVACÍ TOPENÍ / CHLAZENÍ 

- pro vestavbu do topného okruhu, vhodné parametry a připojením 

- včetně izolace v případě chlazení 

- napájení 230 V – 50 Hz, tříbodová regulace, přestavení 120 sec 

 

Projekt 

 

TŘÍCESTNÝ VENTIL PŘEPÍNAJÍCÍ ZÁSOBNÍK NEBO CHLAZENÍ 

- pro vestavbu do systému, vhodné parametry a připojením 

- napájení 230 V – 50 Hz,  

 

Projekt 

 

 

AKUMULACE TOPENÍ  

- akumulační zásobník topení 

- aplikace v případě nedostatečného objemu 

vody nebo potřeby zajištění minimálního 

průtoku v topném systému 

- včetně izolace, pevný obal, bílý lak 

CKZ 25  3060712 

objem 24 litrů 

energetická třída „A“ 

ø 38 cm, v=45 cm 
7 900,- 

CKZ 50 H 3060713 

objem 58 litrů 

energetická třída „B“ 

ø 38 cm, v=93 cm 
11 900,- 
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DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

  

③ 
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1. Vnitřní kompaktní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Dva okruhy topení/chlazení  

5. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

6. Termostat 2. okruhu 

7. Magnetfiltr a uzávěry (příslušenství) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass (příslušenství) 

1. Vnitřní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Dva okruhy topení/chlazení  

5. Expert Control a Wi-Fi 

jednotka 

6. Termostat 2. okruhu 

7. Magnetfiltr a uzávěry 

(příslušenství) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass (příslušenství) 

10. Zásobník TV (dodávkou) 

ARIANEXT COMPACT M2Z LINK  

– 2 topné okruhy 

ARIANEXT FLEX M2Z LINK – 2 topné okruhy 

 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ - příklady 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ - příklady 
 

  

1. Vnitřní jednotka 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Dva okruhy topení/chlazení  

5. Expert Control a Wi-Fi 

jednotka 

6. Termostat 2. okruhu 

7. Magnetfiltr a uzávěry 

(příslušenství) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass (příslušenství) 

 

1. Regulace LIGHT Box 

2. Venkovní jednotka 

3. Akumulační zásobník 

4. Venkovní čidlo 

5. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

6. Hydraulický modul 2 okruhy 

7. Okruh 1 radiátory  

8. Okruh 2 podlaha 

9. Termostat 2. okruhu (příslušenství) 

10. Exogel 

(příslušenství) 

11. Magnetfiltr a 

uzávěry 

(příslušenství) 

12. By-pass 

(příslušenství) 

 

ARIANEXT PLUS M2Z LINK  

– 2 topné okruhy 

ARIANEXT LIGHT M LINK + HYDRAULICKÝ MODUL 2 OKRUHHY + AKUMULACE V TOPENÍ 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ - příklady 
 

  

ARIANEXT LIGHT M LINK  

+ AKUMULACE V TOPENÍ  

+ EXTERNÍ DOPLŇKOVÝ 

ZDROJ TEPLA 

1. Regulace LIGHT Box 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Okruh topení/chlazení 

5. Expanzní nádoba (*) 

6. Expert Control 

7. Uzávěry (*) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass (*) 

10. Magnet filtr (*) 

11. Externí doplňkový zdroj 

tepla (*) 

12. Oběhové čerpadlo topení (*) 

13. Pojistný ventil topení (*) 

14. Akumulační zásobník topení (*) 

15. Teplotní čidlo akumulace 

(příslušenství) 

16. Wi-Fi jednotka 

(*) – dodávky stavby 

ARIANEXT LIGHT M LINK  

+ EXTERNÍ DOPLŇKOVÝ 

ZDROJ TEPLA 

1. Regulace LIGHT Box 

2. Venkovní jednotka 

3. Venkovní čidlo 

4. Okruh topení/chlazení 

5. Expanzní nádoba (*) 

6. Expert Control 

7. Uzávěry (*) 

8. Exogel (příslušenství) 

9. By-pass (*) 

10. Magnet filtr (*) 

11. Externí doplňkový zdroj tepla (*) 

12. Havarijní termostat 

13. Pojistný ventil 3 bar 

14. Jednotka Wi-Fi 

       (*) – dodávky stavby 

15.  
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9. Vnitřní jednotka 

10. Venkovní jednotka 

11. Venkovní čidlo 

12. Okruh topení/chlazení radiátory 

13. Okruh topení/chlazení podlaha 

14. Expert Control a Wi-Fi jednotka 

15. Magnetfiltr a uzávěry 

(příslušenství)  

1. Exogel (příslušenství) 

2. Zásobník TV se solárním 

výměníkem 

3. Solární čerpadlová skupina 

4. Solární kolektor 

5. By-pass (příslušenství) 

6. Wi-Fi jednotka 

7. Havarijní termostat  

8. Směšovací ventil TV 

 

  ARIANEXT PLUS M LINK + SOLÁRNÍ SYSTÉM PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 

 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ - příklady 
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prodejce 

Výrobce:  CHAFFOTEAUX,  EU 

 
Obchodní zastoupení:  FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz 

 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6         : 241 483 130    : info@flowclima.cz 

       :  Medkova 7,   627 00 Brno                        : 548 213 006    : info.brno@flowclima.cz 
 

 

 

 

 

http://www.flow/
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