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Technický popis 
 

 
 
 
 

Technická data 
 

  R40 EVO 
60 70 80 100 120 140 

Jmenovitý tepelný výkon 80/60ºC max./min. kW 56,5/15,5 65,5/15,6 75,3/19,4 92,9/18,7 111,9/22,5 130,4/26,2 
Jmenovitý tepelný výkon 50/30ºC max./min. kW 60,4/17,2 70,0/17,2 79,7/21,2 98,9/20,6 118,5/24,8 137,8/28,9 
Jmenovitý tepelný výkon 40/30ºC max./min. kW 60,5/17,3 70,0/ 17,4 79,7/21,5 98,9/20,9 118,5/25,2 137,8/29,3 
Jmenovitý tepelný příkon Hi max./min. kW 57,9/16,0 66,8/16,0 76,8/19,8 95,2/19,0 114,3/22,9 133,3/26,7 
Modulační poměr - 3,6 4,2 3,9 5,0 5,0 5,0 
Účinnost pro výkon Q max./min. (80/60°C) % 97,6/97,0 98,0/97,5 98,0/97,9 97,6/98,3 97,9/ 98,3 97,8/ 98,3 
Účinnost pro výkon Q max./min. (50/30°C) % 104,4/107,4 104,8/107,3 103,8/107,2 103,9/108,5 103,7/108,4 103,4/108,3
Účinnost pro výkon Q max./min. (40/30°C) % 104,5/108,3 104,8/108,5 103,8/108,6 103,9/110,0 103,7/109,9 103,4/109,8
Účinnost pro výkon Q=30% (36/30°C) % 107,2 107,2 107,1 107,8 107,9 107,6 
Průměrná roční účinnost při 40/30°C % 108,7 109,1 109,4 109,4 109,1 108,7 
Tepelná ztráta v pohotovostním stavu W 81,0 81,0 81,0 92,7 92,7 92,7 
Max.množství kondenzátu l/h 3,6 4,4 4,3 5,4 6,4 7,1 
Spotřeba plynu G20 max./min. (10,9 kWh/m3) m3/h 5,3/1,5 6,1/1,5 7,0/1,8 8,7/1,7 10,5/2,1 12,2/2,4 
Spotřeba plynu G31 max./min. (12,8 kWh/kg) kg/h 4,5/1,3 5,2/1,3 6,0/1,5 7,4/1,5 8,9/1,8 10,4/2,1 
Připojovací přetlak plynu G20 max./min. mbar 50/20 
Připojovací přetlak plynu G31 max./min. mbar 50/30 
Maximální podtlak v komíně Pa -30 
Max. teplota spalin (havarijní omezení) ºC 90 
Teplota spalin při Q max./min. (80/60ºC) ºC 59/57 60/57 61/58 60/56 63/56 66/57 
Teplota spalin při Q max./min. (50/30ºC) ºC 43/35 44/34 45/33 44/33 46/33 48/33 
Teplota spalin při Q max./min. (40/30ºC) ºC 42/33 44/33 44/33 43/32 45/32 47/32 
Teplota spalin při výkonu Q=30% (36/30°C) ºC 34 35 35 33 34 35 
Množství spalin max./min. m3/h 83/22 98/22 113/27 139/27 168/33 202/38 
CO emise při 80/60°C max./min. ppm 75/11 92/11 87/7 67/5 82/4 62/7 
CO emise při 80/60°C max./min. mg/kWh 80/11 99/11 94/7 72/5 88/5 67/7 
CO roční emise EN15502 ppm 35,79 43,76 51,73 41,53 40,76 39,99 
CO roční emise EN15502 mg/kWh 38,44 47,00 55,56 44,60 43,78 42,95 
CO2 emise G20 max. výkon % 8,5 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,4 (+0 -0,2) 8,2 (+0 -0,2)
CO2 emise G20 min. výkon % 9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 9,0 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2) 8,5 (+0 -0,2)
Omezení ∆CO2 max./min. výkon (G20) % - - - - - <0,3 
CO2 emise G31 max. výkon % 9,6 (0 +0,2) 
CO2 emise G31 min. výkon % 9,6 (0 +0,2) 
Omezení ∆CO2 max/min. výkon (G31) % CO2 min. výkon ≤ CO2 max. výkon 
NOx emise 80/60°C max./min. ppm 26/10 30/11 34/16 26/11 22/15 15/15 
NOx emise 80/60°C max./min. mg/kWh 45/17 53/19 60/28 46/19 38/27 26/26 
NOx roční emise EN15502 ppm 13,94 18,78 23,61 28,38 22,61 16,84 
NOx roční emise Hi/Hs EN15502 mg/kWh 24,60/22,15 32,61/29,36 40,61/36,57 46,67/42,03 38,19/34,40 29,71/26,76
NOx třída EN15502 - 6 
Zbytkový přetlak ventilátoru max./min. Pa 167/15 200/15 200/15 173/15 134/15 200/15 
Objem vody v kotli L 6 6 6 9 9 9 
Provozní přetlak vody v kotli max./min. Bar 8/1 
Teplota vody maximální - havarijní termostat ºC 100 
Teplota vody maximální - provozní termostat ºC 90 

Jmenovitý průtok vody při 
∆T=10K 

m3/h 
5,0 5,8 6,6 8,0 9,6 11,4 

∆T=20K 2,4 2,8 3,2 4,0 4,8 5,6 
∆T=30K 1,7 1,9 2,2 2,7 3,2 3,8 

Hydraulický odpor kotle 
∆T=10K 

kPa 
60 72 88 28 36 44 

∆T=20K 15 18 22 7 9 11 
∆T=30K 7 8 10 3 4 5 

Elektrické napájení V 230 
Kmitočet Hz 50 
Elektrické jištění A 10 
Stupeň elektrického krytí - IP30 
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Technický popis 
 

 
 
 
 

Technická data 
 

  R40 EVO 
60 70 80 100 120 140 

IP stupeň elektrického krytí pro aplikace typu 
C13, C33, C43, C53, C63, C83 

- 
IPX4D 

  Hmotnost ( prázdný kotel, bez příslušenství) kg 83 83 83 96 96 96 
Hmotnost (včetně topné vody) kg 89 89 89 105 105 105 
Hladina akustického výkonu (LWA) dB 55 55 56 62 57 57 
Ionizační proud minimální µA 1,15 1,15 1,15 4,2 1,15 4,2 

Otáčky ventilátoru max./min. výkon G20  ot/min 6070/1770 7260/1800 7820/2060 6710/1570 4960/1150 5730/1300 

Otáčky ventilátoru max./min.. výkon G31  ot/min 5810/1770 6710/1800 7190/2060 6090/1570 4960/1150 5460/1300 

Otáčky ventilátoru předvětrání / dovětrání  ot/min 2800/2800 

Doba předvětrání / dovětrání komory sec 10/30 

Bezpečnostní doba sec 5 
Hodnota pH kondenzátu - 3.2 
Kód certifikace CE - CE-0063CM3576 

Připojení vody (vnější závit) - R1¼” R1½” 

Připojení plynu (vnější závit) - R¾" R1" 
Připojení odtahu spalin mm 100 130 
Připojení přívodu vzduchu (pro uzavřené  provedení) mm 100 130 
Připojení odvodu kondenzátu mm 22 

 
Informace o výrobku ve smyslu smČrnice 2009/125/EG a naĜízení (EU) 811-813/2013 

  R40 EVO 
60 70 80 100 120 140 

Kondenzační kotel - Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Nízkoteplotní kotel - Ne Ne Ne Ne Ne Ne

B1 kotel - Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Kogenerační prostorový ohřívač - Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Kombinovaný ohřívač - Ne Ne Ne Ne Ne Ne

 
VytápČní podle smČrnice ErP 1) při teplotě zpátečky 30°C  2) při teplotním spádu  (60-80°C) 
Jmenovitý tepelný výkon kotle Prated kW 57 66 75 93 112 130 
Užitečný tepelný výkon při 
80/60°C P4 kW 56,5 65,5 75,3 92,9 111,9 130,4 

Užitečný tepelný výkon při 
výkonu 30% a 40/30°C P1 % 18,6 21,5 24,7 30,8 37,0 43,0 

Sezónní energetická účinnost 
vytápění ηs % 91,7 91,8 91,7 92,3 92,5 92,3 

Účinnost topení při Pjmen a 
80/60°C η4 % 87,9 88,2 88,2 87,9 88,2 88,1 

Účinnost topení při výkonu 30% a 
40/30°C η1 % 96,5 96,5 96,4 97,1 97,2 96,9 

 
SpotĜeba elektrické energie 
Při plném výkonu elmax kW 0,10 0,12 0,13 0,13 0,12 0,15 

Při výkonu 30% el30% kW 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

V pohotovostním režimu PSB kW 0,004 

 
DoplĖkové údaje 
Tepelné ztráty v pohotovostním režimu Pstby kW 0,081 0,093 

Příkon zapalovacího hořáku Pign kW 0 0 0 0 0 0
Emise oxidů dusíku NOx mg/kWh 22 29 37 42 35 27 
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Model 60/70/80 100/120 140

A mm 100 100 130

B mm 630

D mm 605

H mm 810 950 950

W1 mm R1.¼ R1.½ R1.½

W2 mm R1.¼ R1.½ R1.½

G mm R¾ R1 R1

F mm 100 100 130

L mm 140 190

M mm 115 130

Technická data

Rozměry
   Pohled ze zaduPohled z boku

Pohled ze spoda

Typ

Pohled z předu
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Všeobecné informace 
Technický popis
Všeobecné Technický popis

Všeobecné

     
     

      
       

   
       

      
    

  

       
       

      
     

      
      

     
    

  

       
      

      
     

      
       

     
     

   

      
   

  
  

 
       

     
   

    
     

    

Tento dokument je určen k použití navíc k 
dokumentům kotlů R40 EVO v případě, že 
mají verze ohřívače vody R40 EVO IP. 
Tento dokument obsahuje pouze rozdíly v 
konstrukci a aplikaci na verzi kotle pro 
ohřev TV. Obecné informace o kotli 
(doprava, uvedení do provozu, údržba 
apod.) naleznete v dokumentech kotle pro 
ohřev TV.

Tato speciální verze kotle R40 EVO je 
hlavně identická s verzí kotle s výjimkou 
hydraulického potrubí. Jsou vyrobeny z 
nerezavějící oceli namísto zinkované 
oceli, což umožňuje, aby byl kotel 
připojen přímo na sanitární teplou vodou.

Kotel na ohřev vody R40 EVO IP je určen 
k přímému ohřevu teplé vody bez použití 
hydraul ického oddě lovače (nap ř . 
deskového tepelného výměníku) v 
systému topení.
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[°dH] [°f] [°C] [°C] [°C]

2,8 - 8,4 5 - 15 75 82 85

8,4 - 11,2 15 - 20 65 72 75

> 11,2 > 20

ŇŽǁ�ϱϬ�Σ�
[l/min]

ŇŽǁ�ϲϬ�Σ�
[l/min]

ŇŽǁ�ϲϱ�Σ�
[l/min]

ŇŽǁ�ϳϬ�Σ�
[l/min]

ŇŽǁ�ϴϬ�Σ�
[l/min]

ŇŽǁ�ϵϬ�Σ�
[l/min]

56,5 20,3 16,3 14,8 13,5 11,6 10,2

65,5 23,6 18,8 17,1 15,7 13,5 11,8

75,3 27,1 21,7 19,7 18,1 15,5 13,5

92,9 33,4 26,7 24,3 22,3 19,1 16,7

111,9 40,2 32,2 29,3 26,8 23,0 20,1

130,4 46,9 37,5 34,1 31,3 26,8 23,4

Instalace

Kvalita vody
Ohřev teplé vody
Kvalita vody

   
    

   
    

    
   

    
  

Maximální průtoková teplota související s tvrdostí vody

Tvrdost vody Max. žadaná 
T (P1)

Nastavení T 
omezovače

 

úprava vody

Ohřev teplé vody

Následující tabulka uvádí objemy 
odbě ru tep lé vody, k teré lze 
dosáhnout pomocí kotle R40 EVO IP 
na základě vstupní teploty studené 
vody 10 ° C.

Typ kotle

teplá voda (studená voda = 10 ° C)

Výkon [kW]

R 40 EVO 60
R 40 EVO 70
R 40 EVO 80
R 40 EVO 100
R 40 EVO 120
R 40 EVO 140

Nastavení 
STB

Protože je zásobník vody neustále 
doplňován čerstvou vodou, omezuje 
se maximální teplota vody vzhledem 
k tvrdosti vody. Následující tabulka 
uvádí maximální teplotu vody pro 
různé hodnoty tv rdost i vody. 
Nedodržení těchto hodnot může vést 
k poškození výměníku tepla.
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ȴd

΀<΁ [m3/h] [kPa] [-] [V] [kPa] [kPa]

17

2,8 20
Top-Z 

30/7 EM
230 2 38 18

3,3 25
Top-Z 

30/7 EM
230 2 33 8

3,8 31
Top-Z 

30/7 EM
230 3 37 6

4,7 10
Top-Z 

30/7 EM
230 2 22 12

5,6 12
Top-Z 

30/7 EM
230 3 22 10

6,6 15
Top-Z 

30/10 EM
230 2 41 26

Instalace

Hydraulické připojení
Hydraulické připojení

    
    

  
     

    
    
    

        
      

      
     

   
   

 
    

     
    

   

R40 EVO 60

R40 EVO 70

R40 EVO 80

R40 EVO 100

R40 EVO 120

R40 EVO 140

Tlaková 
ztráta

Jmen. 
průtok

Čerpadlo 
typ Připojení

 [-]

Otáčky
Zbytkový 

tlak
čerpadla

Tlak 
čerpadla

KotelR40 EVO IP musí být instalován 
tak, aby při zapnutí hořáku byl zajištěn 
minimální průtok vody přes kotel a to 
30% jmenovité průtoku. Kotel R40 EVO 
může zvýšit teplotu vody o maximálně 
17 K najednou. To znamená, že voda 
musí procházet kotlem několik, když je 
studená voda o teplotě 10 ° C a má být 
ohřátá na 60 ° C (3x musí protéci).

To se obvykle provádí instalací kotle 
R40 EVO IP v kombinaci se 
zásobníkem. Průtok se zásobníku 
přes kotel a zpět může být potom 
zajištěn kotlovým čerpadlem kotle. 
Níže uvedená tabulka zobrazuje 
jmenovité údaje o průtoku při ΔT 17K 
plus údaje o čerpadle (čerpadla) pro 
každý typ ohřívače vody.

Jmenovitý průtok

Typ kotle
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E

T

B3

 
 QAZ 36

PI

PI

T

B31
 

QAZ 36

Instalace

Příklady zapojení
Příklady zapojení

   
    

      
    

  
   

 

Systém 1: kotel s akumulačním 
zásobníkem

     
    
  
    

    
    

   
      

   
   

Cirkulační 
čerpadlo

Studená vodaodvzdušňovač

Čerpadlo 
 Q1

 
 R40 EVO

 B3
    
čidlo TV

 B31
 

 QAZ 36
čidlo TV

Následující příklady slouží pouze k 
poskytnutí informací o možnostech, 
které jsou k dispozici u kotle R40 
EVO IP. Tyto příklady nemohou být 
použity v projektu bez jakékoli další 
analýzy situace projektu ze strany 
autorizované osoby.

Kotel IP je připojen k akumulačnímu 
zásobníku vody a přívod studené vody 
je připojen k vratnému připojení 
zásobníku. Jedná se o nejčastější 
způsob připojení vody. Díky tomu, že 
přívod studené vody na vratné 
připojení zásobníku vyústí v menší 
počáteční / zastávací sekvenci kotle a 
vytváří stabilní regulaci teploty v 
normální instalaci teplé vody.
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Koud water

Pomp
Q1

PI

PI

  

 

T

B3

 

  

 

 
 QAZ 36

T

B31

B31T
T B3

QAZ 36

Instalace

Příklady zapojení
Systém2: kotel se 2 akumulačními 
zásobníky

     
      

   
   

     

Čerpadlo

Cirkulační 
čerpadlo

 Studená voda
odvzdušňovač odvzdušňovač

 B3
 

QAZ 36
čidlo TV

B31
čidlo TV

 R40 EVO

Pokud máte dočasnou špičkovou poptávku 
vody, je vhodné mít v kombinaci s malou 
k a p a c i t o u o h ř í v ače v o d y v e l k o u 
akumulační nádrž (nebo menší zásobníky 
v sérii). Výkon kotle je určen maximálním 
zatížením nádrže.
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Pomp
Q1 Q1

  

 

T

B3

 

T

B10
B3

 

PI PI

PI

T

B31B31
 

 

T

B10

  

 

T

B3

 

  

 

T

B3/B31

PIPI

PI

T

B3

T

B31

Q1

 

B3

B3 B31

Instalace

Příklady zapojení
Systém 3: kaskáda kotlů

     
      
    

 
    

     
    

 

Studená voda

 R40 EVO  R40 EVO

Čerpadlo Čerpadlo

 

 
  

odvzdušňovač

Cirkulační 
čerpadlo

 

QAZ 36
čidlo TV

B31

QAZ 36
čidlo TV

 B10
 čidlo 
kaskády
 QAZ 36

 R40 EVO  R40 EVO

Studená voda

Cirkulační 
čerpadlo

Čerpadlo
Q1
Čerpadlo

odvzdušňovač odvzdušňovač

 B10
 

 
  

kaskádní
   čidlo
QAZ 36

 

čidlo TV
QAZ 36
čidlo TV

QAZ 36

Při trvalém vysokém požadavku na teplou 
vodu je vhodné instalovat velký výkon kotle 
(nebo dokonce kaskádu kotlů) v kombinaci s 
malým akumulačním zásobníkem. Akumulační 
zásobník pokrývá pouze objem teplé vody do 
doby než kotle začnou dávat potřebný výkon, 
protože kotle pak úplně pokrývají potřebu 
teplé vody.
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Top-Z 30/7 EM Top-Z 30/7 EM Top-Z 30/7 EM Top-Z 30/7 EM Top-Z 30/10 EM

G2” G2” G2” G2” G2”

G2” X 1 ¼” G2” X 1 ¼” G2” X 1 ½” G2” X 1 ½” G2” X 1 ½”

�ŽŶŶĞĐƟŽŶ�ƐŝǌĞ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ

Rp ¾” Rp ¾” Rp 1” Rp 1” Rp 1”

R ¼” R ¼” R ¼” R ¼” R ¼”

Instalace

Příslušenství
Příslušenství

Pro kotle R40 EVO IP je k dispozici 
následující příslušenství:

Příslušenství - čerpadlo s připojením

 R40 EVO 70 R40 EVO 80 R40 EVO 100 R40 EVO 120 R40 EVO 140

 
Čerpadlo připojení
Čerpadlo typ

Rozměry připojení

Obraťte se na svého dodavatele, kde získáte další informace o dostupném příslušenství

Pojišťovací ventil
Manometr

R40 EVO 70 R40 EVO 80 R40 EVO 100 R40 EVO 120 R40 EVO 140

Připojovací set

Pojistný ventil + manometr



 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Servis: www.rendamax.cz 
www.flowclima.cz

FLOW CLIMA, s.r.o., Šermířská 9, 169 00 Praha, info@flowclima.cz, 241483130,   Medkova 7, 627 00 Brno, info.brno@flowclima.cz


